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Stupno, dn. 10.03.2017 r.
miejscowosc data

BART spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K.
Ul. Norwida 4

05-250 Stupno

NIP: 118-07-41-884

Dane zamawiajgcego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2017
z dnia 10.03.2017r.

w zwigzku z realizacja projektu pn.:
,Opracowanie innowacyjnych metod stabilizacji oraz nowych formulacji barwnikéw naturalnych i
zZywnosci barwigcej dla przemystu spozywczego”

wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach w ramach Dziatanie 1.2 ,Dziatalno$¢ badawczo - rozwojowa przedsiebiorstw - typ
projektéw - Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego 2014-2020

przez BART spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K.

zapraszamy Panstwa do udzialu w konkursie ofert, ktérego celem jest ustuga leasingu
operacyjnego na zakup nowej aparatury laboratoryjnej na potrzeby realizacji ww. projektu.

I.  WPROWADZENIE:

1. Do postepowania nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907, z p6Zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg”.

2. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadg konkurencyjnosci z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, réwnego traktowania wykonawcéw, efektywnosci, jawnosci i
przejrzystosci.

3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

4. Szacunkowa warto$¢ zamOwienia przekracza 50.000 zt i nie przekracza réwnowartosci
w ztotych 209.000 euro.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

BART spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K.
Ul Norwida 4
05-250 Stupno

. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Postepowanie w zakresie wyboru oferty na dostawe aparatury laboratoryjnej bedacej
przedmiotem leasingu zostato ogloszone przez Bart spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.

K. w odrebnym postepowaniu w dniu 22.02.2017r. i zakonczone dnia 10.03.2017r.
W wyniku postepowania zostat wytoniony dostawca: DANLAB Danuta Katrynska.
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W ponizszej tabeli zawarto szczegdtowy opis warunkéw leasingu (przedmiotu zamdwienia):

TYP URZADZENIA: Wyparka laboratoryjna prézniowa
- Chtodnica: szklana
- Zakres predkosci: minimum od 20 do 280 obr./min.

- Nastawa regulacji predko$ci - wyswietlacz LCD dotykowy / pokretio

1 Rodzaj finansowania przedmiotu Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o
podatku dochodowym od oséb prawnych i
Ustawy o podatku dochodowym od o0s6b
fizycznych
2 | Leasing operacyjny na zakup | Wykaz ponizej
aparatury laboratoryjnej
3 | Warto$¢ netto przedmiotu 496.405,00 PLN
4 | Okres trwania umowy leasingowej 24 miesigce
(okres leasingu)
5 | Waluta leasingu PLN
6 | Wklad wlasny tj. suma oplaty | nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu
wstepnej i koncowej (wykupu- | netto
wartosci resztowe;j)
7 | Sposéb splaty rat Cze$¢ kapitatowa raty miesiecznej powinna
by¢ réwna przez caty okres leasingu.
Rata odsetkowa nie musi by¢ rowna i moze
ulega¢ zmianie w zaleznoSci od zmian
WIBOR1M
8 | Gwarantowane prawo pierwokupu TAK
9 | Dzien platnosci raty platne nie wczeéniej niz na 10- go kazdego
miesigca
10 | Koszt ubezpieczenia przedmiotu | w caltym okresie trwania umowy bedzie
leasingu (w pelnym zakresie) ponosit Zamawiajacy
11  Wynagrodzenie za realizacje Do kalkulacji (przygotowania ofert) nalezy
przedmiotu zamowienia przyja¢ WIBOR 1M  1,66% z dnia
skalkulowane przy zalozeniu 01.03.2017 roku
zmiennej stopy bazowej oparte na
stawce WIBOR dla depozytow 1
miesiecznych (WIBOR 1M)
12 | Zabezpieczenie umowy leasingu | weksel in blanco
wnoszone przez Zamawiajacego
Wykaz aparatury laboratoryjnej bedacej przedmiotem leasingu:
Cena netto
Lp. Przedmiot zamowienia wraz z parametrami* (PLN)
za 1 sztuke
i 17 Wyparka laboratoryjna - STRIKE300 z doposazeniem 21.425,00
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- Automatyczny/elektryczny podnosnik gtowicy

- Wymiary maksymalne 750x750x500 mm

- Wyswietlacz cyfrowy LCD

- Uszczelki wykonane z PTFE i z grafitu

- Mozliwoé¢ stosowania standardowych kolb destylacyjnych ze szlifem o objeto$ci 50 - 3000 ml
- LaZnia wolnostojaca wodno-olejowa:

« zakres temperatury: minimum do 185°C

« moc grzewcza: minimum 1200W

« pojemnoé¢ tazni: 5-6 L

« materiat zbiornika tazni: pokryta PTFE

« zdejmowana ostona bezpieczenstwa

- Kolba destylacyjna szklana 3L

- Odbieralnik szklany 2L (pokryty tworzywem)

- regulator prézni elektroniczny lub reczny

- Pompa prézniowa o parametrach nie gorszych niz: przeptyw minimum 12,5 L/min oraz proznia
koncowa minimum 12mbar lub lepsza

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

Wiréwka - MPW223e z doposaZeniem

TYP URZADZENIA: wiréwka laboratoryjna do zastosowan uniwersalnych

- zakres obrotow: 300-4000rpm,

- moc 120W +/-10%,

- pojemno$¢ 500ml +/-10%,

- regulacja czasu wirowania,

- zasilenie 230V,

- blokada pokrywy podczas wirowania, blokada wirowania podczas otwartej pokrywy,
- czujnik niewywazenia,

- silnik indukcyjny,

- komora wirowania ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

- Wirnik katowy 10 x 50ml na probéwki typu Falcon, komplet z pojemnikami (kat 30°) (maxRPM:
4 000)

- Pojemnik 100 ml($r. 45 x 89 mm)- szt. 4

- Wirnik horyzontalny 4 x 100 ml (max. 4000 rpm)

- Wktadka redukcyjna na probéwke 15ml typu Falcon(¢ 17x120mm) - szt. 10

- Wktadka redukcyjna na probéwke 30/25 ml (8r. 26/102 mm) - szt. 10

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE

10.272,00

Metnosciomierz - Turb555 IR

Typ urzadzenia: Nefelometr (metno$ciomierz) laboratoryjny
- Zasilanie: Zasilacz sieciowy 100 - 240 VAC +10% / 47 - 63 Hz;
- Kontrola interwatu kalibracji;

- zakres pomiarowy 0,0001-10000 NTU z funkcjg auto zakresu;
- pomiary w przeplywie;

- automatyczna kalibracja 1-5 punktowa;

- jednostki pomiarowa NTU, EBC, FNU, FAU;

- wzorce do kalibracji w pelnym zakresie pracy urzadzenia

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE

15.425,00

Mtiynek laboratoryjny - PX-MFC90D z doposazeniem

Typ urzadzenia: Miynek laboratoryjny wirnikowy pracy ciggtej

- Silnik 0 mocy minimum 1000W

- Mtyn wyposazony zaréwno w ostrze do ciecia jak i mtot do rozdrabniania probek twardych
- Silnik bezszczotkowy

- Wyswietlacz LED z kontrolg predko$ci w zakresie 50-6000rpm oraz wyswietlaniem
komunikatéw o stanie urzadzenia

- Zintegrowana blokada zabezpieczajgca przed przegrzaniem oraz przetadowaniem urzadzenia
- Dozowanie prébek poprzez komin dozujgcy sprzezony z komora mielaca

- Komora mielgca majgca kontakt z produktem, wykonana ze stali nierdzewnej

- Gloénoéé nie wieksza niz 70dB przy petnych obrotach bez zatadunku

- Wymiary nie wigksze niz 260x330x500mm

- Waga nie wieksza niz 13kg

- Klasa ochrony minimum IP20

21.360,00
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- W zestawie z kompletem sit o wymiarach oczek: 1,0mm ; 0,8mm ; 0,5mm ; 0,2mm
- Gwarancja: minimum 12 miesiecy
- Deklaracja CE

Cieplarka- 1C80 5.230,00
(nazwa handlowa , model)

Typ urzadzenia: cieplarka laboratoryjna

- Minimalna pojemno$¢ 80 litréw

- Zakres temperatury do +110°C +/-10%

- Jednorodno$¢ temperatury w 37°C nie gorsza niz: £0,3°C

- Stabilno$¢ temperatury w 37°C nie gorsza niz: £0.2°C

- Mozliwoé¢ zaprogramowania nie mniej niz 99 programéw po 99 krokéw; (ustawialny gradient
temperatury, temperatura, czas); timer 999 h 59 min; licznik czasu rzeczywistego

- Wymuszony obieg powietrza

- Drzwi jednoskrzydiowe

- Materiat komory - stal nierdzewna

- Maksymalna tadowno$¢ potek - 26 kg

- Wymiary zewnetrzne maksymalnie (750 x 540 x 600 mm) +/- 5 % (szer. x wys. x gi.) wymiary
komory minimalnie (485 x 400 x 395 mm) +/- 5% (szer. x wys. x gt.)

- Kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

- W wyposazeniu 2 pétki /mozliwo$¢ zamontowania min. 5 pétek

- Interfejs USB, Ethernet

- Zasilanie 230 V; 50 Hz.

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE

Gestosciomierz - Densito 30PX 8.991,00

Typ urzadzenia: Gestosciomierz przenosny;

- Dokladnosé+/- 0.001 g/cm3;

- Zakres pomiaru: od 0 do 2 g/cm3;

- Rozdzielczo$¢ 0.0001 g/cm3;

- Zakres temperatury: 5-35° C, rozdzielczo$é: +/- 0.1°, jednostki: °C lub °F;
- Gwarancja: minimum 15 miesiecy

- Deklaracja CE

Wiskozymetr - DV2TLV z doposazeniem 40.880,00
Typ urzadzenia - lepkoSciomierz wrzecionowy

- zakres lepkoséci: od 1 mPa-s do 6 mln mPa-s

- wy$wietlacz dotykowy LCD 5" +/-10%

- zakres predkoéci: 0,1 - 200 rpm w conajmniej 200 krokach

- czujnik temperatury RTD w zestawie

- oprogramowanie pozwalajaca na stworzenie whasnej procedury pomiarowej przy pomocy
komputera

- oprogramowanie umozliwiajgce analize rejestrowanych danych pomiarowych, kreslenie
charakterystyk o zmiennych uzaleznionych od wyboru uzytkownika, naktadanie na siebie kilku
wykreséw (badania poréwnawcze), analize zgodnie ze znanymi modelami matematycznymi oraz
sterowanie pracg podigczonych akcesoriéw,

- dwukierunkowy port USB umozliwia kontrole oraz zbieranie danych z poziomu komputera

- mozliwo$¢ tworzenia programéw pomiarowych przy uzyciu programu

- mozliwo$¢ zapisu i eksportu danych pomiarowych

- mozliwo$¢ programowania progéw alarmowych

- wy$wietlane dane: lepkos¢, temperatura, predkos¢, wrzeciono, % zakresu, naprezenie styczne,
predkos¢ Scinania

- zestaw wrzecion standardowych

- przystawka do matych prébek z naczyniem, sonda temperatury i wrzecionem do matych préobek i
wysokich lepkosci

- ultratermostat do matych prébek (przeciwdziatanie grzaniu sie prébki),

- duze wrzeciono pomiarowe do niskich lepkosci

- zasilanie 230V

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

Wytrzasarka z zestawem sit - LPzE - 2e 7.700,00

Typ urzadzenia: Wstrzgsarka do analizy sitowe]j proszku
- mozliwa $rednica sit 199-225mm
- wysoko$¢ robocza sita 25 mm lub 50 mm

Strona 4z13




UniaE jsk
rnde  QGZOWSZTE, Ui

Brogram Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

- masa probki 0-3000g

- drgania pionowo-skretne - amplituda regulowana 0-2,5 mm

- czestotliwo$¢ drgan stata 50 Hz

- czas przesiewania nastawny - minimum 10 programéw, 0-60 min, 59 sek.
- zasilanie 230V

-waga 25 kg +/- 10%

- sita: 1,250mm; 0,850mm; 0,400mm; 0,250mm; 0,180mm; 0,150mm; 0,125mm; 0,075mm;
0,040mm; 0,020mm

- zbiornik na przesiany materiat

- pokrywa do przesiewu na sucho

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

Suszarka laboratoryjna prézniowa, tacowa - VC50 z doposazeniem

Typ urzadzenia: Suszarka laboratoryjna prézniowa, tacowa

- Pojemnos¢ 50 litréw £2 litry

- Zakres temperatury Tot + 5°C do 200°C

- Jednorodno$¢ temperatury w 150 °C nie gorsza niz 2,6 °C

- Stabilno$¢ temperatury w 150 °C nie gorsza niz +0,2°C

- Wymiary zewnetrzne urzadzenia 650x480x530 mm +/- 5% (Szer. x Wys. x. Gt.)
- Wymiary wewnetrzne urzadzenia 350x350x410 mm +/- 5% (Szer. x Wys. x. Gt.)
- Drzwi zewngtrzne z oknem wizyjnym

- Mozliwoé¢ zaprogramowania nie mniej niz 99 programéw w 99 krokach; (ustawiany: gradient
temperatury, temperatura, czas);

- Timer 999h 59 min; licznik czasu rzeczywistego

- Zaokraglone rogi komory utatwiajace tatwe i szybkie czyszczenie

- Kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

- Wyposazona w port USB Ethernet

- Wyposazona w jedng potke

- Cyfrowy wys$wietlacz prozni, zapewniajacy kontrole prézni przez pompe

- Pompa prézniowa:

sPrzeptyw (I/min) 56 +/- 2%

«Préznia konicowa abs. (mbar) 1,5

«Moc (W) minimum 250W

eMasa (kg) max 15kg

*Podtaczenia do weza o @ 8 mm

eMaksymalne wymiary (LxHxW) [mm] max 330x200x250

eZasilanie sieciowe: 230 V/50 Hz

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE

31.900,00

10.

Suszarka tacowa z obiegiem - TC100

Typ urzadzenia: Suszarka tacowa z obiegiem

- Minimalna pojemno$¢ 100 litrow

- Zakres temperatury do +200°C

- Jednorodno$¢ temperatury w 50°C nie gorsza niz: £0,4°C

- Stabilnos¢ temperatury w 100°C nie gorsza niz: +0.1°C

- Mozliwoé¢ zaprogramowania nie mniej niz 99 programoéw po 99 krokéw; (ustawialny gradient
temperatury, temperatura, czas); timer 999 h 59 min; licznik czasu rzeczywistego

- Wymuszony obieg powietrza

- Drzwi jednoskrzydtowe

- Materiat komory - stal nierdzewna lub kwasoodporna

- Maksymalna tadowno$¢ pétek - 26 kg

- Wymiary zewnetrzne maksymalnie (570 x 620 x 660 mm) +/- 5 % (szer. x wys. x gt.)
- Wymiary komory minimalnie (450 x 500 x 460 mm) +/- 5% (szer. x wys. x gt.)

- Kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD

- W wyposazeniu minimum 1 pétka /mozliwo$¢ zamontowania max 8 potek

- Interfejs USB, Ethernet

- Zasilanie 230 V; 50 Hz

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE

5.610,00

11.

Mtyn planetarno-kulowy - Pullverisette 6 z doposazeniem

Typ urzadzenia: Mlyn planetarno-kulowy jednostanowiskowy
- mozliwo$¢ mielenia na sucho i mokro oraz homogenizacja past i emulsji

34.450,00
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- mielenie materiatéw twardych, $rednio-twardych, miekkich, kruchych i mokrych

- mozliwo$¢ uzyskania granulacji < 1 um

- maksymalna wielko$¢ ziarna prébki do zmielenia: 10 mm

- mozliwo$¢ zastosowania miski mielgcej o pojemnosci 80, 250 lub 500 ml oraz kulek mielgcych o
roznej srednicy

- mozliwos¢ zastosowania akcesoriéw mielgcych z réznych materiatéw: stal nierdzewna i
odpuszczona, agat, korund weglik wolframu, tlenek cyrkonu, azotek krzemu

- predkos¢ dysku gtownego: 100 - 650 obr./min.

- wyéwietlacz aktualnej oraz zadanej predkosci obrotéw dysku gtéwnego;

- programowalny czas mielenia i chtodzenia, sekwencje mielenia

- opcja zmiany kierunku ruchu

- wentylowana komora mielgca

- mozliwoé¢ zastosowania systemu do pomiaru ciénienia i temperatury w celu monitorowania
procesu mielenia

- mozliwo$¢ zastosowania specjalnego wieczka z zaworkami umozliwiajgcego mielenie w
otoczeniu gazu obojetnego

- mocowanie misek mielacych z dodatkowym ekscentrycznym zabezpieczeniem;

- membranowa klawiatura zabezpieczona przed rozlaniem cieczy

- port do transmisji danych dotyczacych parametrow procesu;

- zasilanie elektryczne: 200-240 V/ 1~, 50-60Hz;

- moc nie mniej niz 1100 watt

- misa mielaca 250ml +/-5% - agatowa

- kula mielgca dopasowana no misy - agatowa

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

12.

Mikronizator - MC2 Jetmill

Typ urzadzenia - mtyn strumieniowy laboratoryjny do mikrenizacji form suchych

- Wydajnoé¢: minimum 100g/h (dla wegla drzewnego)

- rozdrobnienie wyjéciowe: od 0,5pum do 10 pm (w zalezno$ci od rozdrabnianego materiatu)
- Masa pojedynczej partii: od 2g (minimum) do 500g (maksimum)

- Zasilanie sprezonym powietrzem 6 bar - 12 bar

- Materiaty:

* W kontakcie z produktem: AISI 316L (Ra <0.25um)

« Brak kontakt z produktem AISI 304 (Ra <0.8um)

« Uszczelki: PTFE lub FEP lub silikon

» Antystatyczny poliester (filtr)

- Poziom hatasu: <78dBA w odlegto$ci 1m od urzadzenia, bez rozdrabnianego produktu, przy
maksymalnym ci$nieniu 12bar

- Temperatura otoczenia podczas pracy urzadzenia 0-40°C

- System potaczen klamrowych (tzw. Tri-clamp) do fatwego demontaZzu urzgdzenia

- Wymiary maksymalne catego urzadzenia (wys. x szer. x gteb.): 1600mm x 700mm x 900mm
- Wyposazenie:

« Komora mielgca wyposazona we wlot materiatu mikronizowanego wraz z powietrzem oraz
dodatkowe dysze sprezonego powietrza, w catoéci rozbieralna,

« System dozowania produktu poprzez zwezke Verturiego

« Odbiornik na mikronizowany materiat o pojemnosci minimum 500ml

« Filtr wyposazony w szkietko inspekcyjne oraz system manualnego otrzgsacza filtra

« Stét mobiny na ktérym posadowiona jest komora mikronizujaca, filtr, 2 zawory iglicowe do gazu
procesowego, wylacznik awaryjny, dwa manometry,

« Zestaw narzedzi serwisowych do demontazu i ponownego montazu urzadzenia.

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

83.500,00

13.

Mtiyn koloidalny - JML60

Typ urzadzenia - Miyn koloidalny do form suchych, past i form pétptynnych
-Zasilanie : 220V /50-60Hz

-Moc minimalna : 1,5 kW

-Szybkos¢ pracy : 2900 obrotéw/min +/- 10%

-Wydajnosé: 0,01t/h (minimalna) - 0,5 t/h(maksymalna)

-Precyzja: 10-100um

-Waga urzadzenia : nie wiecej niz 85 kg

-Wymiary maksymalne : 400 x 400 x 750mm

-Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

4.100,00

14.

Mieszalnik do proszkow - YG - 5kg

7.400,00
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Typ urzadzenia - Mieszalnik do proszkoéw laboratoryjny
-Pojemnos¢ catkowita: 16 L +/- 10%

-Objetos¢ zatadunku: minimum 4,5 L

-Czas mieszania: 6-8 minut

-Wykonanie cze$ci roboczych: stal nierdzewna lub kwasoodporna
-Zasyp: pokrywa

-Roztadunek: ztacze klamrowe $rednica wew. od 30mm do 120mm
-Zasilanie: 230V 50Hz

-Waga urzadzenia: maksymalnie 32 kg

-Wymiary maksymalne: 500 x 400 x 600 mm

-Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

15. | Wanna ultradzwiekowa - U-100 11.270,00
Typ urzadzenia - Wanna ultradZwiekowa
- Wymiary wewnetrzne wanny nie mniejsze niz 640x500x450mm
- Pojemno$¢ nie mniejsza niz 140 litréw
- Wanna spawana
- Wykonanie ze stali nierdzewne;j
- Waga ok. 100 kg +/-5%
- Moc generatora ultradZwigkéw - minimum 1,5kW
- Moc grzatek - minimum 4,2kW
- Temperatura maksymalna nie mniejsza niz +80st.C
- Czestotliwo$¢ drgan ultradzwiekéw 21,5 lub 40Hz
- Zasilanie 3x400V/50Hz
- Kontroler mikroprocesorowy
- Gwarancja: minimum 24 miesiecy
- Deklaracja CE
16. | Homogenizator laboratoryjny ci$nieniowy - APV-2000 z doposazeniem 76.000,00
Typ urzadzenia - homogenizator laboratoryjny ciSnieniowy z napedem
Wydajnosc 11 [1/h] +/- 10%
Minimalna porcja testowa: maksymalnie 100 [ml]
Maks. ci$nienie robocze: minimum 2000 [bar]
Srednica ttoka: 10 [mm]
Materiat ttoka: CERAMIKA
Uszczelnienie ttoka: PVDF/EPDM
O-ringi: EPDM/POM
Siedzisko zaworu pompy: WEGLIK WOLFRAMU
Zawor pompy: STOP KOBALTU
Zawér homogenizujgcy: CERAMIKA
Wyswietlacz ci$nienia: TAK
Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia: TAK
Silnik minimum 3kW/3xfaz./50-60Hz/230, 400 V
Wymiary maksymalne: 400mm x 650mm x 850mm
Wyposazenie:
« Drugi stopien homogenizacji - sterowanie reczne kotem.
« Zbiornik ci$nieniowy 2,5 dm3, ci$nienie max Pmax=7 bar
* Zestaw serwisowy
- Gwarancja: minimum 12 miesiecy
- Deklaracja CE
17. | Homogenizator ultradZzwiekowy - Sonikator VC505 22.100,00

- Zalecana wielko$¢ prébki (zaleznie od uzytej koncéwki): minimum od 250 pl do 2 litréw.

- Moc maksymalna: 500 W +/- 10%

- Czestotliwosé: 20 kHz

- Amplituda drgan regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej koncéwki.

- Mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy wysoka precyzje i powtarzalno$¢ ustawien.

- Programowana praca impulsowa (pulser) z niezaleznie ustawianymi czasami impulsu i przerwy

(oba w zakresie od 1 do 59 sek),

- Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin,

- Alfanumeryczny wyswietlacz ciektokrystaliczny prezentujacy w czasie rzeczywistym: ustawienia
sterownika (pulser, timer, amplituda), moc (W) dostarczana do konicéwki, energie (J) dostarczong
do koncéwki, catkowity i aktualny czas procesu oraz czas, ktory uptynat od uruchomienia procesu,
- Automatyczne strojenie uktadu rezonansowego zapewniajace optymalna prace uktadu generacji

drgan niezaleznie od zmieniajacych sie warunkéw pracy (zmiana temperatury probki, zuzycie sie
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koncowki, itp.),

- Automatyczny wytacznik przecigzeniowy chronigcy generator w przypadku uszkodzenia lub
niewtasciwych warunkéw pracy koncowki,

- Automatyczna kompensacja zapewniajgca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniajacych sie
warunkach obcigzenia (np. zmiana gesto$ci probki),

- Gniazdo wiacznika noZznego,

- Gniazdo zewnetrznego sterowania / monitorowania.

- Zasilanie: 230V/50Hz.

- Komplet powinien obejmowac: generator drgaf, konwerter z kré¢cami do podtaczenia instalacji
chtodzenia suchym, sprezonym powietrzem, koncowke tytanowa z wymiennym zakornczeniem o
érednicy 13 mm (do prébek o zalecanej objeto$ci od 10 do 250 ml), kable potaczeniowe, klucze do
mocowania koiicéwek standardowych, komore dzwiekochtonng z pretem statywu i uchwytem.

- Gwarancja: minimum 12 miesiecy

- Deklaracja CE

18.

Spektrofotometr UV - UV - 1800

Typ urzadzenia - Spektrofotometr dwuwigzkowy z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem
wewnetrznym oraz oprogramowaniem komputerowym

- Uk}ad fotometryczny: optyka dwuwigzkowa

- Zakres pracy: co najmniej od 190 do 1100 nm;

- Szeroko$¢ spektralna szczeliny: nie wieksza niz 1 nm w catym zakresie pracy;

- Wyséwietlanie i nastawianie dtugosci fali nie wigcej niz co = 0.1 nm;

- Monochromator: w uktadzie Czerny-Turnera z korekcja aberracji;

- Siatka holograficzna typu ,blazed”, co najmniej 1200 linii/mm;

- Doktadnos¢ dtugosci fali + 0.1 nm;

- Poziom $wiatta rozproszonego nie wiekszy niz 0.02% T (przy 220 nm, Nal) oraz nie wigkszy
niz 0.02% (przy 340 nm NaNO2);

- Powtarzalno$¢ dtugoéci fali nie gorsza niz = 0.1 nm;

- Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej od -4 do 4 Abs, transmitancja od 0.0 do 400%;

- Doktadno$¢ fotometryczna nie gorsza niz + 0.004 Abs (przy 1.0 Abs);

- Powtarzalno$¢ fotometryczna nie gorsza niz £ 0.001 Abs (przy 1.0 Abs);

- Stabilno$¢ linii bazowej: nie wieksza niz + 0.0003 Abs/h (700 nm, po gedzinie od wigczenia
zrodia swiatta);

- Plaskos$¢ linii bazowej: nie wigksza niz + 0.0006 Abs (w zakresie 190-1100 nm, po godzinie od
wlaczenia Zrédta swiatha);

- Poziom szuméw: nie wiekszy niz 0.00005 Abs (700 nm);

- Detektor: dwie fotodiody krzemowe;

- Zrédlo $wiatta: dwie lampy (deuterowa i wolframowa halogenowa) automatycznie
przetaczane, z wbudowang funkcja automatycznego ustawiania wiasciwej pozycji lampy;

- Mozliwoéé zmiany dtugoséci fali przetaczenia oraz wytaczenia jednej z lamp w zakresie od 295
do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm);

- Optyka: szczelna, bezsoczewkowa, zwierciadta pokryte kwarcem

- Szybkoé¢ skanowania widma: zmienna, nie mniejsza niz 2 nm/min i nie wigksza niz 3000
nm/min;

Zaoferowany spektrofotometr powinien posiadac:

-wbudowang klawiature, wy$wietlacz ciektokrystaliczny oraz co najmniej cztery ztgcza USB,
—uchwyt do prébek na dwie kuwety 10 mm,

-mozliwo$¢ jednoczesnego podigczenia komputera, drukarki i pamieci przeno$nej za pomocg
niezaleznych portéw USB, kabel zasilajgcy spektrofotometr.

Oprogramowanie wewnetrzne:

-umozliwiajace petna kontrole aparatu, zbieranie, obrébke danych

-umozliwiajgce pomiary stezenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany
absorbancji w czasie

-zawierajgce system walidacji spektrometru pozwalajgcy na sprawdzenie poprawnosci pracy
aparatu nawet przed kazdym pomiarem

-pozwalajgce na réwnoczesny pomiar dla co najmniej 8 wybranych dtugosci fali
-zawierajace wbudowane metody ilo$ciowe - Lowry'ego, BCA, biuretowa, CBB (Bradforda) -
metody do oznaczania ilo§ciowego DNA i biatek

Oprogramowanie zewnetrzne:

~kompatybilne z systemem operacyjnym Windows

-sterujgce przyrzadem

-posiadajgce nastepujgce tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny
(obliczenia ilo$ciowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie )

28.704,00

Strona8z13



Fund Unia E jsk
fresie QDGZOWSZC, UL

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

-pozwalajgce na obrébke danych oraz tworzenie raportéw (drukowanie i tworzenie wiasnych
szablonéw wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektéw rysunkowych)

-zgodne z GLP/GMP

~dajace mozliwoé¢ poréwnywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powigkszania i
pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz majace mozliwo$¢é
wstawienia komentarza na ekranie widma

-w trybie spektralnym umozliwiajgce nastepujace przeksztatcenia: pochodne od 1 do 4 rzedu,
wygtadzanie, odwrotnos¢, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T,
przeksztatcenie wyktadnicze, konwersje Kubelka-Munk, interpolacja, dziatania arytmetyczne na
zbiorach danych i na statych (pomiedzy widmami, pomiedzy widmami i statymi).

~w trybie fotometrycznym umozliwiajace obliczenia iloSciowe na widmach (piki, wartosci
maksymalne i powierzchnia itp. w okreslonych przedziatach dtugosci fali), obliczenia z
wspdtezynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych
(dopasowywanie funkgji 1, 2 i 3 rzedu, wymuszanie przejécia przez zero), dajace mozliwos§c¢
przetwarzania danych fotometrycznych przy uzyciu funkeji definiowanych przez uzytkownika (+, -
, %, <, Log i Exp i inne funkcje, whacznie ze wspotczynnikami)

-w trybie kinetycznym pozwalajgce na réwnoczesne wyswietlanie danych przebiegu w czasie
(krzywe i dane pomiarowe), umozliwiajace obliczenia kinetyczne dla enzyméw, obliczenia
Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresow (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf,
Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla

- Gwarancja: minimum 24 miesigce
- Deklaracja CE

Teksturometr - CT3 z doposazeniem 55.800,00

Typ urzadzenia: dwukierunkowy analizator tekstury.

- Obciazenie maksymalne: minimum 4500g

- Stolik do akcesoriéw nieruchomy

- zestaw podstawowych sond teksturometru 10-15szt.

- Oprogramowanie komputerowe stuzgce m.in. do : identyfikowalno$ci prébki i archiwizacji
wynikéw, poréwnywania wiasnoéci probek, obrébki i eksportowania danych graficznych i
tekstowych, wykonywania obliczeri zaawansowanych parametrow teksturometrycznych takich jak
sprezysto$c, odksztatcalno$é, adhezyjnosc i wiele innych.

- zestaw kalibracyjny

- rozdzielczo$¢: nie gorsza niz +0,5 g

- Doktadno$¢ pomiaru obcigzenia: nie gorsza niz £0,5% catosci skali

- Predkos¢:

eZakres: 0,01 - 0,1 mm/s (krok co 0,01); 0,1 - 10 mm/s (krok co 0,1)

eDoktadnos$¢ £0,1% nastawy predkosci

- Pozycja:

eZakres (minimum) 0 - 101,6 mm

eRozdzielczo$¢ £0,1 mm*

«Doktadnoé¢ £0,1 mm

- Gwarancja: minimum 12 miesigcy

- Deklaracja CE

taznia wodna z mieszaniem - faZnia wodna z wytrzasaniem SWB22N z doposazeniem 4.288,00

Typ urzadzenia - LaZnia wodna z mieszaniem na zasadzie wytrzgsania

- Laznia wodna z funkcja wytrzasania

- Wymiary wanny: 460x320x200mm +/-5%

- Pojemnos$¢ wanny: 22 litry

- Wymiary tazni: 680x380x250mm +/-5%

- Moc minimum 1,8kW

- Mozliwo$¢ pracy wytrzasarki bez wody wewnatrz tazni

- Niezalezna regulacja temperatury pracy tazni oraz predkosci wytrzasania
- Zakres pracy tazni od +5st. Pow. temp. otoczenia do +100st.C

- Wyswietlacz cyfrowy LED

- Stabilno$¢ temperatury +/- 0,2st.C

- Rozdzielczos¢ temperatury 0,1st.C

- Czujnik temperatury PT100

- Laznia wodna wyposazona w platforme do wytrzasania z kompletem uchwytéw na kolby o poj.
od 100 do 250ml

- Platforma powinna pomie$ci¢ minimum 12 kolb o pojemnosci 100ml

- Gwarancja: minimum 24 miesiecy

- Deklaracja CE
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RAZEM | 496.405,00 |

IV.

VL

VIL

Kod przedmiotu zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):
66000000-0 - Ustugi finansowe i ubezpieczeniowe

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA - JEZELI ~DOPUSZCZA SIE  SKEADANIE OFERT
CZESCIOWYCH:

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
MIE]JSCE I TERMIN SKEADANIA OFERTY:

Oferty stanowigce odpowiedZ na zapytanie nalezy sktada¢ wylacznie za pomoca
wypetnionego Formularza dla Oferenta stanowigcego Zatacznik nr 1 do zapytania
ofertowego - osobiscie lub droga pocztowa na adres: ul. Norwida 4, 05-250 Stupno lub
droga e-mailowa na adres Kkamil.pietruszynski@bartpl (w takim przypadku
Przedsiebiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiajgca oferte musi by¢
zidentyfikowana. Jeéli oferta sktadana jest w formie skanu przestanego poczta
elektroniczna, to musi zawiera¢ podpis osoby wystawiajacej i pieczatke).

Ostateczny termin sktadania ofert uptywa dnia: 17.03.2017 r. o godzinie 16.00.

Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 16.10 pod adresem:
ul. Norwida 4, 05-250 Stupno.

W przypadku ofert, ktére beda dostarczane drogg pocztowa liczy sie data wptywu oferty
do Zamawiajgcego na adres: ul. Norwida 4, 05-250 Stupno.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna by¢ sporzadzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
3. Oferta winna by¢ zgodna z opisem przedmiotu zamoéwienia.

4. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji okre$lona w krajowym rejestrze sgdowym lub innym
dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobe
umocowana przez osobe uprawniong, przy czym petnomocnictwo musi by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku brakéw formalnych i oczywistych omytek pisarskich lub rachunkowych
Zamawiajacy wezwie oferentéw do uzupeinienia wskazanych brakow wyznaczajac
w tym celu 3 dniowy termin. Uzupelniona/poprawiona oferte nalezy zlozy¢ w trybie
wskazanym w pkt. V. Nieuzupelnienie brakéw oferty w wyznaczonym terminie
powoduje jej odrzucenie. Uzupetnienie brakow formalnych oferty nie moze prowadzic
do jej merytorycznej zmiany.

TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA:

Termin zwigzania oferta powinien wynosi¢ minimum 14 dni kalendarzowych liczac od
dnia uptywu terminu sktadania ofert tj. minimum do 31.03.2017r.
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KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA

Podstawa oceny ofert, a tym samym kryteriami wyboru najlepszej oferty sa:

1. kaczny Kkoszt ustugi leasingu operacyjnego za okres 24 miesigcy wyrazony
w % (suma optat w % w stosunku do wartosci przedmiotu zamoéwienia netto),
70 pkt. (waga 70%)

2. Termin podpisania umowy (w dniach), 30 pkt. (waga 30%)

Przez kryterium ,Laczny koszt ustugi leasingu operacyjnego za okres 24 miesigcy
wyrazony w %" Zamawiajacy rozumie okreslony przez Oferenta koszt brutto sumy
optat leasingowych (wraz z innymi kosztami, np. odsetki, prowizje, itp., ale bez podatku
VAT) za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Ocena w ramach kryterium ,£gczny koszt
ustugi leasingu operacyjnego za okres 24 miesiecy wyrazony w %" (Kc) bedzie obliczana
na podstawie nastepujacego wzoru:
Ke = L x100
Co

gdzie:

Cn - najnizszy zaproponowany koszt ustugi

Co - koszt zaproponowany w badanej ofercie

Kc - liczba punktéw przyznana danej ofercie w kryterium ,taczny Kkoszt ustugi leasingu
operacyjnego za okres 24 miesiecy wyrazony w %"

Przez kryterium ,Termin podpisania umowy” Zamawiajacy rozumie okreslony przez
Oferenta termin na zawarcie umowy leasingu (w dniach) liczony od dnia uptywu
terminu sktadania ofert podany w formularzu ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium ,Termin podpisania
umowy” bedzie obliczana na podstawie nastepujacego wzoru:

_TIn

Kt =—x20%x100
To

gdzie:

Tn - najkrotszy zaproponowany termin podpisania umowy
To - termin podpisania umowy zaproponowany w badanej ofercie
Kt - liczba punktdw przyznana danej ofercie w kryterium , Termin podpisania umowy”

Sposrod waznych ofert, Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza i wybierze ofertg,
ktéra speini wszystkie wymagania okreslone w szczegétowym opisie przedmiotu
zamoOwienia oraz uzyska najwieksza liczbe punktéw w ocenie koncowej”.

K =Kc+ Kt

gdzie:

K - liczba punktow w ocenie koncowe;j

Kc - liczba punktéw przyznana danej ofercie w kryterium ,Laczny koszt ustugi leasingu
operacyjnego za okres 24 miesiecy wyrazony w %"
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Kt - liczba punktow przyznana danej ofercie w kryterium ,Termin podpisania umowy”

IX. WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU:
0 udzielenie zaméwienia moze ubiegac sie Oferent spetniajacy nastepujace warunki:
1. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zZamoOwienia.
Spetnienie warunku bedzie oceniane na podstawie O$wiadczenia oferenta.
2. Oferent moze zosta¢ wykluczony z postgpowania, jezeli poda razgco niska cene.
Za razaco niska cene uznawane jest w szczegdlnoéci, gdy cena oferty jest nizsza o 30% od
wartosci zamowienia lub 30% $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert. W takiej
sytuacji Zamawiajgcego zwrdci sig do Oferenta o udzielenie wyjasnien oraz ztozenie dowodéw,
dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysokos¢ ceny, jezeli cena oferty, w opinii
zamawiajacego, wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi jego
watpliwoéci, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi przez zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
3. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wykluczeniu podlega réwniez Oferent, ktory:
- Wykonywat bezpoérednio czynnoéci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postgpowania
lub postugiwat sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnoéci, chyba ze udziat tego Wykonawcy w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- Ztozyt nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postepowania;
- Jest podmiotem powigzanym z Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania
kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi
w imieniu Zamawiajgcego czynno$ci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajace w szczegolnosci na:
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, peinomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione
watpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w szczegoélnosci pozostawaniu w
zwigzku malzeniskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Powyzszy warunek weryfikowany bedzie na podstawie O$wiadczenia Oferenta.
Powyzszy warunek weryfikowany bedzie na podstawie O$wiadczenia Oferenta (zatqcznik nr 2 do

zapytania ofertowego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetnienia przez Oferenta tego warunku na
podstawie posiadanej wiedzy oraz dostepnych dokumentéw (na przyktad KRS).
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentéw wyjasnien dotyczacych
treéci ztozonych ofert.
Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Ztozenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
Jednoczeénie Zamawiajgcy zastrzega, ze za rozpoczecie realizacji ustugi zostanie uznane zawarcie
umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Oferentem, bedacej prawnie wiazacym zobowigzaniem.
8. Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

e =

X. WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z OFERENTAMI :

Do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach zwigzanych z postepowaniem
upowazniony jest Kamil Pietruszynski - Prokurent

Tel.: 696 09 88 77

e-mail: kamil.pietruszynski

Zastrzega sie, ze w przypadku jakichkolwiek informacji odnoszacych si¢ do przedmiotu
zamOwienia beda one przekazywane wszystkim oferentom oraz udostepnianie publicznie
poprzez zamieszczenie zapytania na stronie internetowej zamawiajgcego oraz rozestanie do
wszystkich podmiotéw do ktorych skierowano zapytanie ofertowe.
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XI. INFORMACJA DODATKOWE

1. Informacja o wyniku postepowania zostanie wystana do kazdego Oferenta, ktory ztozyt
oferte oraz =zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego
http://bart.pl/.

2. Jezeli Oferent, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy z
Leasingodawca, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. 0d prowadzonego postepowania nie przystuguja oferentom $rodki ochrony prawne;j
(protest, odwotanie, skarga) okreslone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania ofertowego w kazdej
chwili.
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podpis

- Zatgcznik nr 1 - Wzor oferty.
- Zalacznik nr 2 - Odwiadczenie o braku powigzan osobowych i kapitatowych.
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